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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét

Kosztorys inwestorski

1 instalacja wodociagowa.

1.1 KNR 401/333/8
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly

K

1.2 KNR 401/333/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ écian 1 cegly

K

1.3 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokoséé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly
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1.4 KNR 401/33%/2
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennei, glebokosécé/szerokosé 1/4 x 1 cegly

1.5 KNR 402/111/1 (1)
Wsiawienie tréinika z 2eliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi'15-20'mm

18 KNRINSTAL 215/102/2
zimnej i cisplej wody, miedziane, na $cianach w budynkach niemieszkainych, lutowanie miekkie, Fi'15,0/1,0'mm
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Rurociggi zimnej
1.7 KNR INSTAL 215/102/3
Rurociagi zimnej | cieplej wody, miedziane, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie miekkie, Fi'18,0/1.0'mm

i8 KNR NSTAL 215/102/4
i zimnej i ciepiej wody, miedziane, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie miekkie, Fi 22,0/1,0'mm

18 KNR AL 215/108/2 (1)
i zwrotne wodociggowe, gwintowane, Dn 20 ' mm, zawdr przelotowy

| Zawory przeiotowe
1.10 KNR INSTAL 215/109/1 (1)
Zawér D15 mm ze ziaczkg do wezg.

1.11 KNR INSTAL 215/109/1 (1)
i zwrotne wodociggowe, gwintowane, Dn"15 mm, zawér kgtowy do miski ustepowej.
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Zawory przelctowe
1.12 KNR INSTAL 215/108/2

Rurociggi zimnej i ciepiej wody - piukanie | préby szczelnodci instalacji wodociggowej, piukanie instalacii wodociggowej,
Fi'do 76 mm, budynki niemieszkaine
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1.13 KNRW 215/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn 15 mm

8

1.14 KNRW 215/1379
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’ 15’ mm
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1.15 KNRW 215/117/1
Dodatki za podejscia dopltywowe, w rurociggach miedzianych, do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o poigczeniu sztywnym, Dn' 15 mm
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1.16 KNR 34/101/10
otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurocigg Fi 15 mm

23,5

izolagja
117 KNR 34/101/10

izolacja ru otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20' mm (N), rurociag Fi 18'mm
1.18 KNR 34/101/10
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izolacja rurociagéw otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurocigg Fi 22'mm
21 sanitarnej

2.1 KNR 201/310/1
Wykopy ciagile lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku na odkiad, wykopy o gigbokosci
do 1.5'm, kategoria gruntu -

25

2.2 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegloéc¢ do 3'm

2.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegio$<¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15'cm, grunt kategorii lil

5,5

2.4 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm / posadzki/.
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2.5 KNR 401/333/72
Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubo$¢ scian 1 cegly

2.6 KNR 401/333/3
Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1 1/2 cegly

2.7 KNRW 215/203/2
Rurociagi z PVC kanalizacyine w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw, na weisk, Fi' 75 mm
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2.8 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw, na wcisk, Fi'110'mm
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2.9 KNRW 215/203/4
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi' 160'mm

2.10 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyine, na $cianach w budynkach niemieszkainych, na wcisk, Fi'50'mm

2.11 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm

2.12 KNRW 215/211/2
Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi75' mm

2.13 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
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2.14 KNRW 215/218/1
Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50'mm

1
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Hoé¢ | Krot. | J.m.

215 KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

3
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2.16 KNRW 215/233/3
Ustep z pluczka, typu "kompakt”

1 kp

2.17 KNRW 215/222/1
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu wciskowym, Fi'75 mm - napowietrzak.

2.18 KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu wciskowym, Fi'110' mm - napowietrzak.

2.18 KNRW 215/232/2 (3)
Brodzik natryskowy

2.20 KNRW 218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi'315-425 mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE
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3 Instalacja centrainego ogrzewania.

3.1 KNR 402/521/1
Demontaz grzejnika stalowego plytowego 1-rzedowego GP-2 i GP-4
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3.2 KNR 402/506/1
Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi'10-15 mm/miedzianego
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3.3 KNRINSTAL 215/301/3
Rurociggi ¢.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie, Fi'15,0/1,0 mm
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3.4 KNRINSTAL 215/309/7
Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn'15'mm

4

3.5 KNR 215/419/3
Grzejnik stalowy, C22/600/600 z Purmo AIR

3.6 KNR 215/419/3
Grzeinik stalowy, C22/600/400 z Purmo AIR

3.7 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy, C11/600/400
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3.8 KNR 215/404/2
Proba szczeinosci instaladi centrainego ogrzewania, w budynkach niemieszkainych
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3.9 KNR 401/333/10

R

Przebicie otworbw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubo§é &cian 1 1/2 cegly
4 mechanicznej

4.1 KNR 401/333/8
Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gruboé¢ cian 1/2 cegly

4.2 KNR 401/3338
Przebicie otworéw w $cianach z cegief, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegly

4.3 KNRW 217/113/1 (1)
Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35%, Fi 100 'mm, ocynkowane

4.4 KNRW 217/113/2 (1)
z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztaitek do 35%, Fi 125'mm, ocynkowane

0,2

Przewody
4.5 KNRW 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztaftek do 35%, Fi 160'mm, ocynkowane

0.6

46 KNRW 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35%, Fi 200 mm, ocynkowane
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0,65

4.7 KNRW 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale siinika - do wentylacji przewodowej, o $rednicach otworéw ssacych 200'mm i
masie do 90'kg

i

4.8 KNRW 217/140/1
Anemostaty kotowe, typ D, o $rednicach do 100 mm - zawory wentylacyjne nawiewne.

R

4.9 KNRW 216/303/1 (1)

izolagja otulinami z weiny minerainej, rurociagi, izolacja w 1-ef warstwie grubosci 30 mm, na zewngtrz plaszcz aluminiowy.
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